Expertise in synthetic monofilaments
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X130 ¢ la linea Perlon Classica tutt'ora tra le piv utilizzate da molti pescatori
nei cinque continenti. Grazie alle sue prestazioni offre un eccellente equilibrio di
caratteristiche richieste ad un monofilo premium.

e alto carico di rottura lineare e lunga durata

e buona resistenza all’abrasione e completo assortimento di diametri,

e grande robustezza colori e confezioni

DIAMETRO (MM) 0.20 0.22 025 | 0275 | 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
TESTKG 2.45 3.00 3.70 4.40 5.20 6.70 8.70 10.80 | 13.60
TEST LB 5.40 6.60 8.10 9.70 11.50 | 14.80 | 19.20 | 24.00 | 30.00

100, 300 e 1000mt: disponibili dal diametro 0.20 al diametro 0.50

CONFEZIONI

100mt collegate: 12 bobine in scatola di cartone

300mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola pvc da 6 bobine
1000mt: din in tubo pvc in scatola di cartone da 12

BOBINE DA 100 - 300 - 1000 MT - COLORE: BIANCO
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X135 ¢é un ulteriore sviluppo di X130 studiato per incrementare la morbidezza e
la forza al nodo. Principali caratteristiche:

e straordinaria flessibilita e facilita di lancio ¢ meno parrucche ed attorcigliamenti nel lancio

e presentazione naturale dell’esca artificiale  © grande resistenza all'impatto

e lanci lunghi e precisi ® maggiore robustezza

IGFA CLASS 61B 81LB 1218 16 LB 20 LB 3018
DIAMETRO (MM) 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50
TEST KG 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 15.0
TEST 1B 6.6 8.8 13.2 17.6 22.0 33.0
IGFA CLASS 501LB 80 LB 130 LB
DIAMETRO (MM) 0.60 0.80 1.00
TESTKG 24.0 37.0 60.0
300mt: disponibile dal & 0.22 ol & 0.50
TESTLB 53.0 815 1320 | 1000mt: disponibile dal @ 0.22 al @ 1.00
CONFEZIONI
300mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola pvc da 6 bobine
kIOOOmI: din in tubo pvc in scatola di cartone da 12 J

[ IGFA CLASS BOBINE DA 300 - 1000 MT - COLORE: CELESTE ]
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X145 ¢ un monofilo antiabrasione prodotto con la tecnologia pid avanzata.
L’esclusiva tecnologia polimerica utilizzata da Perlon Monofil GmbH, permette a
X145 diresistere 10 volte di piv all'abrasione della maggioranza dei monofili di pari
diametro, pur rimanendo estremamente morbido, liscio, senza memoria e garantendo
lanci piv lunghi e precisi.

DIAMETRO (MM) 012 | 014 | 016 | 018 | 020 | 022 | 025 | 0275
TESTKG 116 | 155 | 202 | 250 | 320 | 370 | 500 | 6.00
TEST I 250 | 350 | 450 | 551 | 700 | 800 | 11.00 | 200
DIAMETRO (MM) 0.30 0.35 0.40
TESTKG 720 | 950 | 1220 | 150mt disponibile dal @ 0.12 ol @ 0.35 “COMING SOON”
300m: disponibile dal @ 0.16 al & 0.50 “COMING SOON*
S
TR 1500 | 20.00 | 2500 | 500m disponibile dal @ 0.275 - ©0.30- & 0.40
CONFEZIONI

150mt: bobina singola in PYC box con inner card in scatola pvc da 12 bobine
300mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola pvc da 6 bobine

1000mt: din in tubo pvc in scatola di cartone da 12

[_ BOBINE DA 150 - 300 - 1200 M SPOOLS - COLORE: MARRONE ]
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(X 170 ¢ la nuova generazione nella tecnologia dei monofili. Perlon Monofil GmbH uﬁlizzando\

una materia prima unica ed un esclusivo processo di estrusione, ha creato un monofilo di livello
superiore con una forza insuperabile che & la scelta ideale per il garista vincente.

e allungamento controllato per avere
un’oftima sensibilita e prontezza
nella ferrata

e massima forza lineare e al nodo
e grande uniformita di diametro
e superiore robustezza

DIAMETRO (MM) 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25
TEST KG 0.65 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.50
TEST LB 1.43 2.25 2.90 4.00 5.20 6.50 8.00 9.50 12.00
DIAMETRO (MM) | 0.275 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60
TEST KG 6.50 8.00 10.30 | 13.50 [ 17.00 | 21.00 | 25.00 | 30.00
TEST LB 14.50 | 17.00 [ 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.50 | 55.00 | 66.00

50mt: disponibile dal @ 0.08 al @ 0.30
100mt: disponibile dal & 0.12 al @ 0.50
150mt: disponibile dal & 0.12 ol & 0.35

300mt: disponibile dal & 0.20 al @ 0.50
1000mt: disponibile dal & 0.20 al @ 0.60

CONFEZIONI

50mt: bobina singola in PYC box con inner card in scatola PVC da 12 bobine
100mt collegate: 12 bobine in scatola di cartone

150mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola PVC da 12 bobine
300mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola PYC da é bobine

\JOOOmI: din in tubo pvc in scatola di cartone da 12 J

[_ BOBINE DA 50 - 100 - 150 - 300 - 1000 MT - COLORE: GRIGIO ACCIAIO _]
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terminale che come lenza madre.

("XF100 & un fluorocarbon che garantisce un perfetto equilibrio di caratteristiche eﬂ
una completa gamma di diametri sia per la pesca in acque dolci che per la pesca
in acque salate. La sua media morbidezza gli consente un oftimale utilizzo sia come

e invisibile
e affondamento super veloce
e superiore resistenza all’abrasione

e basso allungamento e alta sensibilita
e & impermeabile quindi mantiene la sua
forza in acqua

DIAMETRO (MM) 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 0.20 | 0.22 0.24 | 0.26 0.28 | 0.30
TESTKG 1.10 | 1.30 | 1.70 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | 3.80 | 4.60 | 540 | 6.00
TEST LB 2.40 290 | 3.70 | 5.10 | 620 | 7.50 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 13.20
DIAMETRO (MM) | 0.35 | 0.40 | 045 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00
TESTKG 7.80 | 10.80 | 12.20 | 14.20 | 15.90 | 20.50 | 25.40 | 33.00 | 40.00 | 49.00
TEST LB 17.20 | 23.80 | 26.90 | 31.30 | 35.10 | 45.10 | 55.90 | 72.70 | 88.20 | 108.00
30mt: disponibile dal @ 0.35 al @ 1.00
50mt: disponibile dal @ 0.12 al & 0.30
CONFEZIONI
30mt: scatola in cartone da 6pz
50mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola pve da 12 bobine J
[_ BOBINA DA 50MT - ROTELLA DA 30 MT - COLORE: TRASPARENTE ]
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(XF200 ¢ i piv recente sviluppo nella tecnologia del fluorocarbon. L'esclusiva miscelcm
di materie prime PYDF mette in evidenza tutte le caratteristiche del fluorocarbon e
rende XF200 uno dei piv forti e migliori fluorocarbon per finali e garismo oggi sul

e carico di roftura superiore
e glta resistenza all’impatto

e pronto nella ferrata
e affonda 3 volte pit velocemente del nylon

DIAMETRO (MM) 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.23 0.26 0.28 0.30
TESTKG 1.50 2.00 2.30 2.80 3.40 3.70 4.40 5.30 5.80
TESTLB 3.30 4.00 5.10 6.20 7.50 8.20 9.70 11.60 | 12.80
CONFEZIONI
50mt: bobina singola in PVC box con inner card in scatola pvc da 12 bobine
[_ BOBINA DA 50 MT - COLORE: TRASPARENTE ]
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XP10O0 é un frecciato morbido multiuso che offre un buon bilanciamento di valori D

prestazioni, pud essere usato in svariate discipline di pesca.

e bassissimo allungamento
e grande sensibilita e potenti ferrate

e ideale per traina e bolentino
e affonda rapidamente

DIAMETRO (MM) 0.16 0.18 0.22 0.26 0.30
TESTKG 7.4 10.2 12.9 13.7 14.5
TEST LB 16.3 22.5 28.5 30.2 32.0

200DX1+ 200DX2+
COSTRUZIONE ‘?gg&?ﬁ ']25533(;]" 150DX2+ 22?3;()?]" 250DX1+
210DX1 210DX1

DIAMETRO (MM) 0.35 0.40
TESTKG 15.9 18.9
TEST LB 35.1 417

250DX3 + 300DX3 +
COSTRUZIONE 250DX1 200DX1 CONFEZIONI
k 100mt collegate: 12 bobine in scatola di cartone J
[_ BOBINA DA 100 MT - COLORE: BLU ]
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XP200 é I'vltimo ritrovato in fatto di tecnologia di intreccio. La sua superficie fondc)
e morbida consente lanci lunghi e precisi. XP200 viene sotfoposto ad un trattamento

termico definito “alia temperatura di rivestimento” che conferisce alla fibra maggiore
rigiditd per lanci piv performanti e mantiene piv a lungo la colorazione.

® massima forza
® minimo allungamento

® meno parrucche ed attorcigliamenti
e ideale per spinning e casting

DIAMETRO (MM) 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.27 0.30
TESTKG 5.0 7.0 8.0 9.0 11.9 17.2 19.1
TEST LB 11.2 15.4 17.6 19.8 26.2 38.0 42.0
75DX2 + 100DX2 + 150DX2 + | 200DX2 +
COSTRUZIONE 50DX2 75DX4 75DX2 100DX4 100DX2 150DX2 200DX4
CONFEZIONI
125mt: bobina singola in PYC box con inner card in scatola pve da 6 bobine J
[_ BOBINA DA 125 MT - COLORE: GRIGIO ]
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Fogli informativi dei prodotti (contenenti importanti informazioni sulla sicurezza) disponibili on-line www.gruppodp.com/safety
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Perlon-Monofil GmbH viene utilizzato
preferibilmente come monofilo da pesca
o come corde delle racchette da tennis,

dabadmintonesquash. Lecaratteristiche
rilevanti dei monofili Perlon sono il piv
alto carico di rottura lineare e al nodo
ed un’accurata costanza nel diametro.
Grazie al know-how di Perlon e ad una
vasta gamma di materie prime prodotte
dal lavoro di Lanxess-Group, Perlon

é in grado di progettare ed adattare
differenti tipi di monofilo ad esigenze
particolari.

Perlon sviluppa e produce mondfili per
la pesca sportiva in modo da offrire

al pescatore hobbista e al garista un
prodotto perfetto.




